F : - E B3 kondycjoner sieciowy

PC-3 SE marki GigaWatt to zaawansowany technologicznie kondycjoner sieciowy przeznaczony do zasilania oraz ochrony
systemow audio-video klasy Hi-End. Jest on przemyslang konstrukcjg zbudowang przy uzyciu wyselekcjonowanych komponentow
i materiatow. PC-3 SE oferuje wyrazng poprawe jakosci brzmienia i obrazu zasilanych urzadzen oraz skuteczne zabezpieczenie
przed zakioceniami i przepigciami wystgpujacymi w sieci zasilajace.

W poréwnaniu ze standardowym wykonaniem kondycjonera PC-3, wersja SE wyr6znia sig zastosowaniem lepszych komponen-
téw. PC-3 SE zostat wyposazony w wielostopniowe ukfady filtrujgce zbudowane m.in. w oparciu metalizowane kondensatory
poliestrowe o niskiej indukcyjnosci oraz filtry ze stopéw nanokrystalicznych. Ochrong przed przepigciami i udarami zapewniaja
z kolei zabezpieczenia ztozone z iskiernikow plazmowych oraz warystorow nowej generacji. Wszystkie podzespoly zostaly
zmontowane na masywnej dwustronnej plytce drukowanej ze srebrzonymi $ciezkami o duzym przekroju. W PC-3 SE zrezygno-
wano z elementdw dfawigcych swobodny przeptyw pradu do chronionych obwodéw, takich jak bezpieczniki topikowe czy
termiczne, ktore wywierajg negatywny wptyw na brzmienie. Jako zabezpieczenie przed przecigzeniem zastosowano hydrauli-
czny wylacznik elektromagnetyczny firmy Carling. Petni on rolg gtéwnego wytacznika oraz elementu kontrolujacego wartosé
pradu przeptywajacego przez obwody kondycjonera. Wewnegtrzne okablowanie wykonano przewodnikami z posrebrzanej miedzi
beztlenowej w teflonowej izolacji. Kondycjoner wyposazony jest takze w bezstratny system dystrybucji napigcia oparty o trzy
masywne szyny przewodzace, kazda o przekroju 30 mm?, wykonane z polerowanych sztab litej miedzi o wysokiej czystoSci.
Wysoka przewodnos$¢ oraz potezny przekroj poprzeczny kazdej z szyn zapewnia réwnomiemny i stabilny rozktad mocy nie-
zaleznie od obcigzenia poszczegdlnych gafezi. Dla zapewnienia mozliwie najwyzszej odpowiedzi impulsowej PC-3 SE zostaf
wyposazony w podwojny ukfad buforujacy z ogniwami kompensacyjnymi, ktory zwigksza mozliwosci impulsowe kondycjonera.
Warto$¢ skuteczng napiecia wejsciowego (True RMS) wskazuje precyzyjny woltomierz z wy$wietlaczem LED.

W torze separaciji i symetryzaciji napigcia zastosowano wysokoefektywne transformatory toroidalne z potréjnym ekranem elektro-
statycznym oraz ekranem obnizajacym pole rozproszenia. Kondycjoner posiada dwie pary separowanych wyjs$¢ transformatoro-
wych, kazde o mocy 1000 VA oraz jedng pare wyjs¢ nieseparowanych wysokopradowych o mocy 3500 VA. Kazde z szesciu wyj$¢
kondycjonera zakoriczone jest wysokiej jakosci gniazdem SCHUKO ze srebrzonymi, demagnetyzowanymi stykami.

Piyta czotowa PC-3 SE z anodowanego aluminium lotniczego dostepna jest w dwéch wariantach kolorystycznych - srebrnym
i czarnym. Kondycjoner standardowo wyposazony jest w kabel LC-2 (MK2) o diugosci 1.5 m. W celu wykorzystania maksy-
malnego potencjatu PC-3 SE zalecane jest zastosowanie kabla LS-1.

Podstawowe dane techniczne:

Napigcie zasilania: 220-240 V / 50-60 Hz

Moc catkowita: 3500 W (nieseparowane), 2 x 1 000 W (separowane)
Prad maksymalny (ciagty): 16 A (wyj$cia nieseparowane)

Pochtaniany udar pradowy: 20000 A

Wymiary: 440 x 115 x 400 mm

Waga brutto: 30 kg
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